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AL-KO Pompa zanurzeniowa TWIN
10000 COMBI 750W, 11.000 L/h,
750W, do brudnej i czystej wody
Cena 320,00 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 112380

Kod producenta 112380

Kod EAN 001163

Producent AL-KO

Opis produktu
Pompa zanurzeniowa TWIN 10000 COMBI

 

Zawiera zalety pompy do wody brudnej i czystej w jednym. Poręczne, mocne, uniwersalne zastosowanie pompy zanurzeniowej
i głębinowej do odwodnień, wypompowywania, przepompowania np. z piwnic, basenów, oczek wodnych. Pompowanie wody z
zanieczyszczeniem o ziarnistości do 20 mm. Regulowana stopa pompy pozwala na płytkie odsysanie do 5 mm.

Patent na każdej wysokości Opatentowaną stopę pompy można szybko i wygodnie przestawić na pożądaną wysokość
odpowiednią do odsysania płytkiego lub pracy w trybie wykorzystującym brudną wodę. Stopa blokuje się przy tym pewnie na
wysokości odpowiedniej dla danego trybu pracy

Optymalna regulacja poziomu Za pomocą dowolnie regulowanego uchwytu do pozycjonowania przełącznika pływakowego
można łatwo i szybko ustawić punkty załączania i wyłączania pompy w zależności od różnych poziomów wody.

Woda brudna & woda czysta Dzięki opatentowanemu systemowi Twin Combi uniwersalne pompy zanurzeniowe kombi mogą
nie tylko bez problemu tłoczyć brudną wodę, ale także w razie potrzeby usuwać wodę z zalanych powierzchni lub pomieszczeń
w trybie płytkiego zasysania.

Na wszelki wypadek Dzięki opatentowanemu systemowi Twin Combi uniwersalne pompy zanurzeniowe kombi mogą nie tylko
bez problemu tłoczyć brudną wodę, ale także w razie potrzeby usuwać wodę z zalanych powierzchni lub pomieszczeń w trybie
płytkiego zasysania.

 

Dane techniczne:
Moc silnika  750 W
Max. wysokość podnoszenia  8,5 m
Max. wydajność  11000 l/h
Max. głębokość zanurzenia  7 m
Max. ciśnienie robocze  -
Max. temperatura cieczy  35°
Przyłącze Ø  1,5 "
Mechanizm tłoczny pompy  1-wirnikowy
Długość przewodu zasilającego  10 m
Korpus  tworzywo sztuczne
Ciężar  8 kg
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Okres gwarancji  3 lata

 

Wyposażenie:
Pompa zanurzeniowa
instrukcja obsługi
gwarancja producenta*

 

*gwarancja obowiązuje 36 miesięcy przy zakupie konsumenckim, 12 miesięcy przy zakupie na firmę.
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